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1. Herramientas Necesarias
1-1 Herramientas Convencionales

No. Nombre de la herramienta No. Nombre de la herramienta

1 Llave de torsión (9.5 sq, 18 – 50 N·m) 6 Destornillador de punta plana (pequeño)

2 Socket (E10) 7 Destornillador de cabeza phillips (medium)

3 Socket (14 mm, 9.5 sq) 8 Removedor de clips

4 Mango de trinquete (9.5 sq) 9 Marcador

5 Llave cara cerrada (10 X 12 mm)

1-2 Special tools

No. Tool name 

1 Suzuki SDT 

2 Suzuki SDT-II 

1 2 
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2. Repuesto

NOTA： 

⚫ El subconjunto del tapizado del cojín está equipado con el tapizado del asiento, la almohadilla 
del cojín del asiento, el tapete del sensor OCS y el elemento calefactor del asiento, 
independientemente de si el calefactor del asiento estaba equipado originalmente o no.

⚫ Consulte la lista de VIN para seleccionar el número de pieza de repuesto adecuado del 
subconjunto de moldura de amortiguación.

Part Number Part Name Note 

85107-57L90-RX0 

TRIM S/ASSY, FR,R CUSH 

Tela, Beige 

85107-57L90-RX1 Tela, Negro 

85107-59L91-RX0 Cuero, Negro 

85107-59L91-RX1 Cuero, Beige 

85107-59L91-RX2 Cuero, Negro con puntada blanca 

Subensamblaje de Moldura de Cojín 

Hay un número de identificación 
85160-57L7 en la almohadilla del 
cojín del asiento del cojín de 
repuesto.. trim sub-assembly.
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3. Confirmación del Vehículo Afectado
Verifique el número de identificación del vehículo 
(VIN) para ver si el vehículo está afectado o no.
La ubicación del VIN está en el panel superior de 
la cubierta (1) o en el lado izquierdo del panel de 
instrumentos (2).

1 

2 
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4. Desmontaje del Conjunto del Asiento del Pasajero
ADVERTENCIA:

1) Grabar la configuración de audio original.
2) Registre la posición de deslizamiento original y el ángulo de 

reclinación del asiento del pasajero.

3) Mantenga las ruedas delanteras en línea recta.
4) Retire el reposacabezas del conjunto del asiento del pasajero.
5) Vuelva a colocar el asiento del pasajero lo más arriba posible.

6) Deslice el conjunto del asiento del pasajero (1) hacia

 adelante, y retire las cubiertas del extremo trasero del

 riel inferior (2).
NOTA: 

7) Retire los pernos del riel inferior (1).

Los componentes del sistema de bolsas de aire pueden activarse con la energía de reserva 
almacenada en el Módulo de detección y diagnóstico (SDM). Antes de desconectar el 
conector del arnés de la bolsa de aire lateral, espere al menos 90 segundos después de que 
el encendido se haya apagado y el cable negativo (-) se haya desconectado de la batería.

Se recomienda quitar la cubierta del 
extremo trasero del riel inferior mientras 
se abre en dirección horizontal. 

1 

1 

 2 

1 
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8) Deslice el conjunto del asiento del pasajero (1) 
hacia atrás y retire las cubiertas del extremo 

delantero del riel inferior.

NOTA: 

9) Retire los pernos del riel inferior (1).

10) Ponga el encendido en "APAGADO".
11) Desconecte el cable negativo (-) de la batería 

y espere al menos 90 segundos.

12) Desconecte el conector del arnés de la bolsa 
de aire lateral (1) y el conector del arnés del 
sensor del asiento (2) del arnés del piso.

Se recomienda quitar la cubierta del 
extremo trasero del riel inferior mientras 
se abre en dirección horizontal. 

2 

1 

1 

 2 

1 
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13) Retire la abrazadera del arnés del piso (1) del
ensamblaje del marco del cojín.

14) Desmonte el conjunto del asiento del pasajero

(1) del vehículo y coloque el conjunto del asiento

del pasajero (1) en su posición como se muestra

en la figura.

AVISO:

･ El conjunto del asiento del pasajero puede 
golpear y dañar la moldura del pilar B o la 
moldura de la puerta del pasajero delantero 
al desmontar el asiento del pasajero. 
Proteja la moldura del pilar B y la moldura 
de la puerta del pasajero delantero con 
cinta de vinilo o similar antes de 
desmontar el asiento del pasajero.

･El conjunto del asiento puede estar sucio 

si se coloca directamente en el suelo. 
Coloque el conjunto del asiento del 
pasajero sobre una lamina protectora o 
similar. 

1 

Superior 

Inferior 

1 

1 
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5. Extracción del Subconjunto del Tapizado del Cojín
1) Jale los ganchos (1) del subconjunto del tapizado

del cojín en dirección de la flecha,
quitando los ganchos (1) del conjunto
del marco del cojín.

2) Desconecte el conector del arnés del cinturón de seguridad (1), el conector del arnés del OCS (2) y el
conector del arnés del calentador del asiento (3) <Solo para vehículos equipados con calentador de
asiento>.

A Sin calentador de asiento B Con calentador de asiento 

1 

2 

B 

1 

3 

A 

2 
1 
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3) Ponga una marca en los resortes del cojín del asiento (1) y cada arnés atado con bandas de unión (2) en las

posiciones donde se colocan bandas de amarre. Luego, suelte las bandas de unión (2).

A Sin calentador de asiento B Con calentador de asiento 

4) Coloque el conjunto del asiento del pasajero (1) en su
posición como se muestra en la figura.

5) Después de desmontar el arnés del cinturón de
seguridad (1) de (2) de la cubierta interior

reclinable (3), quite el perno (4) y la hebilla

del cinturón de seguridad (5).

1 

A 

2 

2 

2 

1 

B 

2 
2 

2 1 

5 

4 1 

2 
3 
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6) Retire los tornillos (1) de la cubierta interior reclinable (2).

7) Retire la cubierta interior reclinable (1) en la flecha
dirección.

8) Retire el tornillo (1) de la cubierta exterior reclinable (2).

1 

2 

1 

1 

2 

1 
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9) Retire la cubierta exterior reclinable (1) en la flecha
dirección en orden numérico (“1”-“3”).

AVISO:

10) Desconecte el conector del mazo (1) de
cubierta exterior reclinable (2).

11) Retire los pernos de montaje del respaldo del

A Fuera de B Dentro 

El interruptor del asiento eléctrico (2) está 
conectado con el arnés. Si retira la 
cubierta exterior reclinable (1) con fuerza, 
el arnés puede dañarse.
Retire la cubierta exterior reclinable (1) 
con cuidado y lentamente.

A 

B 

1 

1 

1 

2 

1 
“1” 

“3” 
“1” 

“2” 

2 

asiento (1).
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12) Coloque el conjunto del cojín (1) en la posición que
se muestra en la figura sin desconectar el arnés (2)
entre el conjunto del cojín (1) y el asiento.

conjunto trasero (3).

13) Quite los ganchos (1) del subensamblaje del tapizado del cojín del armazón del asiento en orden numérico

14) Quite el subconjunto de la moldura del cojín (1) del

ensamblaje del marco del cojín (2). 1 

2 

1 

2 
3 

1, “1” 

1, “2” 

1, “3” 

FRENTRE 

DETRAS 

(“1”-“3”).
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6. Reemplazo del Subconjunto del Tapizado del Cojín
1) Instale un nuevo subconjunto de moldura de cojín (1)

para conjunto del marco del cojín (2).
Pase el gancho (3) del conjunto del marco del cojín
(2) a través del orificio del subconjunto de la moldura
del cojín (1).

2) Cuelgue los ganchos (1) del subconjunto de moldura del cojín al conjunto del marco del cojín en orden

FRENTE 

DETRAS 

1 

2 

3 

1, “3” 

1, “1” 

1, “2” 

numérico (“1”-“3”).
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7. Ensamblaje e Instalación del Ensamblaje del Asiento del Pasajero
AVISO:

1) Apriete los pernos de montaje del respaldo del asiento
(1) para torque especificado en orden numérico (“1”-“4”).

Par de Apriete
35 N·m (3.5 kgf-m, 25.5 lbf-ft) 

A Fuera de B Dentro 

2) Conecte el conector del arnés (1) al asiento eléctrico
interruptor (2) de la cubierta exterior reclinable (3).

La cubierta del asiento y la alfombra del piso pueden romperse si se rayan con el área de 
sujeción o ajuste de los componentes.
Tenga cuidado de no rayar la cubierta del asiento y la alfombra del piso del área de fijación o 
ajuste de los componentes.

A 

B 

1,”2” 1,”4” 

1,”3” 

1,”1” 

3 

2 1 
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3) Instale la cubierta exterior reclinable (1) en la dirección
de la flecha en orden numérico (“1”-“2”).

4) Apriete el tornillo (1) de la cubierta exterior

5) Instale la cubierta interior reclinable (1) en la

1 

“2” 

“1” 

1 

2 

1 

dirección de la flecha.

reclinable (2).
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6) Apriete los tornillos (1) de la cubierta interior 

7) Después de conectar el arnés del cinturón 
de  seguridad (1) al cuervo (2) de la 
cubierta interior reclinable (3), instale la 
hebilla del cinturón de seguridad (4) y 
apriete el perno (5) al par especificado.
Par de apriete
43 N·m (4.3 kgf-m , 32.0 lbf-ft)

8) Coloque el conjunto del asiento del pasajero (1) 
en su posición como se muestra en la figura.

1 
Superior 

Inferior 

4 

5 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

reclinable (2).
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9) Alinee cada marca en los resortes del cojín del asiento (1) con la marca en cada arnés respectivamente, y fije 
cada arnés a cada una de las posiciones de marcado usando bandas de unión (2). Inserte el resto de todas las 
bandas de unión (3) entre el resorte del cojín del asiento y el cojín del asiento.

A Sin calentador de asiento B Con calentador de asiento 

10) Conecte el conector del arnés del cinturón de seguridad (1), el conector del arnés del OCS (2) y el conector del 
arnés del calentador del asiento (3) <Solo para vehículos equipados con calefacción de asiento> al arnés del 
sensor del asiento.

A Sin calentador de asiento B Con calentador de asiento 

A 

2 

2 

2 

1 
3 

3 

3 

3 

B 

2 

2 1 

3 

3 

2 

3 

A 

2 
1 

2 

B 

1 

3 
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11) Jale los ganchos (1) del subensamblaje del tapizado 
del cojín en dirección de la flecha, ganchos 
colgantes (1) del subconjunto de moldura del cojín 
al conjunto del marco del cojín.

AVISO:

12) Monte el conjunto del asiento del pasajero (1).

AVISO: 

Si el arnés OCS (2) toca el borde del broche 
(3), el arnés OCS (2) puede dañarse.
Para evitar esto, cuelgue el gancho (1) en el 
espacio entre el arnés OCS (2) y el broche 
(3).

El conjunto del asiento del pasajero puede golpear y dañar la moldura del pilar B o la moldura 
de la puerta del pasajero delantero mientras se monta el asiento del pasajero. Proteja la 
moldura del pilar B y la moldura de la puerta del pasajero delantero con cinta de vinilo o 
similar antes de montar el asiento del pasajero. 

1 

3 

2 

1 
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13) Instale la abrazadera del arnés del piso (1)
en el conjunto del marco del cojín.

14) Conecte el conector del arnés de la bolsa de aire 
lateral (1) y el conector del arnés del sensor 
del asiento (2) al arnés del piso.

15) Conecte el cable negativo (-) a la batería.

2 
1 

1 

1 
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16) Apriete los pernos del riel inferior (1) del conjunto
del asiento del pasajero (2) al par 
especificado en orden numérico ("1"-"2").

Par de apriete
23 N·m (2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)

17) Instale las cubiertas del extremo frontal del riel 

18) Deslice el conjunto del asiento del pasajero (1) 
hacia adelante, apriete los pernos del riel 

inferior (2) al par especificado en orden 

numérico (“1”-“2”).
Par de apriete
23 N·m (2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)

1 

2,”2” 2,”1” 

1 

1,”2” 1,”1” 

2 

inferior (1).
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19) Instale las cubiertas del extremo trasero del riel 

20) Instale el reposacabezas del conjunto del asiento del pasajero.
21) Mueva el conjunto del asiento del pasajero hacia adelante y hacia atrás para 

verificar que el asiento se mueva sin problemas.
22) Conecte Suzuki SDT (1) o SDT-II (2) al conector

enlace de datos (DLC).

23) Verifique que no se detecte ningún DTC usando
Suzuki SDT (1) o SDT-II (2).
Si se detecta un DTC, borre el DTC.

1 

1 

2 

inferior (1).
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24) Llevar a cabo la inicialización/restablecimiento de las ventanas eléctricas de las puertas delanteras.
a) Presione y sostenga el interruptor de la ventana eléctrica hasta que el vidrio de la ventana llegue a su 

posición completamente abierta y continúe presionándolo durante 2 o más segundos adicionales.

b) Jale hacia arriba y mantenga el interruptor de la ventana eléctrica en la posición AUTO hasta que el 

vidrio de la ventana llegue a su posición completamente cerrada y continúe sosteniéndolo durante 2 o 

más segundos adicionales.

1. Auto UP 3. OFF

2. Manual UP

25) Recuperar la posición de deslizamiento original y el ángulo de reclinación 
del asiento del pasajero.

26) Recuperar la configuración de audio original.




